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Tapéta felrakasi utmutaté A

Vigyazat! Ez egy kényes falburkolat. Soha ne hagyja, hogy ragaszté vagy viz kerlljon a tapéta frontoldalara!

Tapéta felrakasi utmutaté B

A tapétat vizszintesen és fuiggblegesen is fel lehet helyezni. Vizszintes felhelyezéshez el6szor rajzoljon egy fliggéleges
vonalat egy fiiggéon segitségével. Ezutan mérjen ki rajta a mennyezettél szamitva 5 cm-rel kevesebbet, mint a tapéta
szélessége és jeldlje meg a helyet. Innen derékszog segitségével rajzoljon egy vizszintes vonalat, ez fog segédvonalként
szolgalni a tapéta felrakasahoz.
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Tapéta felrakasi utmutaté T

SZALLITMANY ATVETELE

Felhelyezés el6tt gy6z&djon meg réla, hogy az atvett szallitmany minden darabja ugyanazzal a tételszammal rendelkezik.
Végil ellenérizze, hogy minden termék megfelelé mintazatu, szini-e és nincsenek-e gyartasi hibak. Reklamaciét nem
fogadunk el 3-nal tobb felhasznalt csik esetében. Semmilyen, a szakmunkaval kapcsolatos panaszt nem all médunkban
figyelembe venni. A tapéta felhasznalasa egyet jelent a felrakasi Utmutaté tartalmanak és feltételeinek elfogadasaval.

A szegélyek és az alapanyagok meghatarozzak a termék kinézetét. Az eltéré anyagok, eljarasok és a festési balak miatt
nem tudjuk garantalni a tokéletes szinbeli egyezést. A kilonféle balak vagy a mintakdnyv és a kiszallitott anyag kozotti
arnyalatbeli eltérések elkerilhetetlenek.

TAPETAZAS - FELHELYEZES

1. A fal elokészitése

Gydz6djon meg réla, hogy a feliilet tiszta, egyenletes, szaraz, kemény és egyenletes szinli. Ne tapétazzon fényes és nem
porézus fellletekre, foltokra. A festett falakrél a zsiradékot és szennyezddéseket sodium triphosphate-os (trisos)
lemosassal el kell tavolitani. A fényes fellleteket dorzspapirral csiszoljuk meg. Soha ne tapétazzunk frissen vakolt vagy
alapozatlan falra. Farostlemez, rétegelt lemez vagy gipszkarton esetén készitse el6 a felliletet: toltse ki az 6sszes
repedést és vonja be akril alapozéval.

2. A tapétacsikok el6készitése

1. Ha az On rendelése tébb szamozott tekercset tartalmaz ugyanabbdl a termékbél/hivatkozasi szambdl, kérjik,
elészér a legmagasabb sorszdmu tekercset hasznalja fel, majd ez utan a tObbit csdkkend sorszamu
sorrendben.
Mérje ki és vagja le 3 csik hosszusagat. Hagyjon ra 5-10 cm-t mindkét végén.
Nyomott mintazat esetében levagas elétt tervezze meg a tekercsrél lejové tapétacsik mintailleszkedését.

Jeldljdn meg minden, a tekercsrél lejové csikot és fliggessze fel egymastol egyforma tavolsagra.
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Minden masodikat forditsa meg, ha a tekercsen levd cimke igy rendelkezik.

3. Felhelyezés
Alaposan Osszekevert, tiszta PVA vagy EVA ragasztot kenjink a falra. Kdvesslk a ragasztéhoz tartozd kézikdnyv
utasitasait. Ne haszndljunk tul sok ragasztét (kb. 200 g/m?). Tartsuk be a gyarté altal ajanlott idét, ameddig a lekent

fellletet nyitva kell hagyni, hogy a ragaszté beszivédhasson, illetve elparologhasson.

VIGYAZAT
@ Gydbzadjink meg rdla, hogy a ragasztd egyenletesen beteriti az érintett fellletet, ez biztosit stabil tapadast a
falfelilethez. igy elkeriilhetjiik a felptiposodast.
@® Ne hasznaljunk tul sok ragasztot, mert a holyagokbdl kiszivaroghat a ragaszté a tapéta feluletére.

@® Soha ne hagyjuk, hogy a tapéta frontoldala ragasztds legyen!
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